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A

Driver's light control pod : 
- Indicators
- High beam switch Lights switch :

- 0
- Position light
- Low beam

Drive mode selector (P-R-N-D)

Windshield switch 
(X level)

Temperature setting 
(X level)

Smartphone support

Elecrow CrowPanel 7"

DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 2

Speed

Odometer

Battery state of charge

Failure 
indicator

High beam

Low beam

Direction

Position light

Driving mode (P-N-D-R)

Maintenance 
indicator

Range [km]

La position des éléments est une 
proposition à ce stade. 

Les boutons ronds sont des 
boutons rotatifs à plusieurs 
positions.
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Matériau : 

Masse: 6.75

Dessiné

Contrôlé

Conf. normes

Bon pour exéc.

Rayons non cotés R
Chanfreiné 

Finition: 

Nom Signature Date

Revision: B

Dénomination:

Nom du fichier (Dessin)
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Samson Deriaz 29.05.2026

MIF-001_Asm_DashboardVCU

Tolérances générales ISO 2768-
Pièces moulées ISO 8062-CT
Symboles de soudure ISO 2553 
Procédé de soudage 
Tol. gén de soudure ISO 13920-
Pression d'essai 

Echelle:1:5 NON

Dashboard - VCU
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