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Pos. Dénomination Caractéristiques Matériau Fournisseur PDF file Q.té

1 Main battery Enepaq battery pack : 14 x 1s10p - 
Tiny BMS v2.2 - Rittal enclosure Matériau <non spécifié> HEPIA 1

2 Battery box fixing lath 15 x 25 x 3 corner iron 1.0037 (S235JR) HEIG-VD MM-001-A_BatteryPack_FixingLath.pdf 2

3 Rondelle ISO 10669 - N - 9.5 4

4 Vis tête hexagonale DIN EN 24017 - M8 x 16 4

5 Écrou hexagonal à embase ISO 4161 - M8 4

6 Bottom Panel - Battery box 1mm thick 1.0301 (C10) HEPIA MM-005-B_BottomPanel_BatteryBox.pdf 1

7 Rondelle ISO 7089 - 5 4

8 Vis tête hexagonale DIN EN 24017 - M5 x 16 4
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Matériau : 

Masse: 76.17 kg

Dessiné

Contrôlé

Conf. normes

Bon pour exéc.

Rayons non cotés R
Chanfreiné 

Finition: 

Nom Signature Date

Revision: A

Dénomination:

Nom du fichier (Dessin)
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Deriaz Samson 01.10.2026

MA1-008_Asm_MainBattery

Tolérances générales ISO 2768-
Pièces moulées ISO 8062-CT
Symboles de soudure ISO 2553 
Procédé de soudage 
Tol. gén de soudure ISO 13920-
Pression d'essai 

Echelle:1:5 NON

Main battery assembly
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